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GRAKO 


"Sklad artykuł, technicznych i elektrotechnicz. 


Zastępstwo firmy Bracia Bühler 
NA MASZYNY i urządzenia OKGIELNIANE, 


Orenstein i Koppel 
Lwów, Pasaż Mikolascha. POLECA Maszyny PAROWE, 
Fabryki | kotły, motory gazowe, benzynowe i naltowe, 


ś i oraz wszelkie narzędzia i armatury techniczne. 
Kolei wązkotorowych i lokomotyw 


(RE Praga — Wiedeń — Budapeszt “23 | Instalacya światła elektrycznego. 


K S à | P k 
urządzają i dostarczają: asys órzane, parciane; gumowe iz sierci 


A Ę : wielbładziej, paski do szycia i krupony. 
Kolejki przenośne i stałe. 


Wagoniki do transportu gliny, cegieł i dachówek 
mokrych i suchych. 


'Węże gumowe i parciane, 


ur: nieprzemakalne, oraz wszelkie przy- 
- bory dla straży ogniowej. === 


! Oryginaine rosyjskie i amerykańskie oieja ma- 
zd pe i cylindrowe. Tłuszcz Tovota oraz 
Kompletne kolejki na pewien = wszelkie smary. —= 

okres czasu. 


Wynajmują: 


Wszelkie uszczeinienia do maszyn, 


Katalogi, kosztorysy etc | jakoto: Klingerit, płyty i sznury gumowe i asbestowe, 

I ea. A j 

7 bezpľatnie. ; c A, talg 

a nE pi” 

Używane materyaty zawsze 
na składzie, 


Tokarnie, wiertarki, szrubsztaki oraz wszel- 
kie narzędzia dla warsztatów ślusarskich, sma- 
rownice i oliwiarki wszelkiego rodzaju. 


_Spłata amori zacyjna. |Kosztorysy i projekta darmo. 
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Treść Nr. 3. Cegielnia Imci p. Eignera, — Słówko o zaprawach (e. d.) — Sa- 
peee , mozapalność węgla. — Chińska czerwona glazura. — Przepisy dla: 
ut, — Wiadomości bieżące. — Ze skrzynki zapytań i odpowiedzi. — Ogłoszenia. 
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Abonentów naszych upraszamy naj- 


uprzejmiej o wniesienie przedpłaty na rok 


1906, gdyż inaczej nie możemy uregulo- 


wać nakładu, z powodu czego ponosimy 
bardzo przykre dla nas straty. Dla udo- 
godnienia przesyłki pieniedzy załączamy 
dla naszych P. T. czytelników czeki po- 
cztowej kasy oszczędności i prosimy z 
nich skorzystać. 

Przyjaciół naszego jedynego fachowe- 
go pisma polskiego prosimy o poparcie 
w kołach zawodowych. 

Prenumeratorzy, którzy znajdują bra- 
ki numerów w roczniku zeszłorocznym 
raczą reklamować przez pocztę a prze- 
szlemy je dopóty zapas starczy. Reklama- 
cya przez pocztę nie pociąga za sobą ża- 
dnych 


kosztów, można to uczynić 


na zwykłej kartce, na stronie adresu 


napisać: »Reklamacya« j bez opłaty wy- 


słać poczią. Redakcya. 


R, Ciesielski, 


CEGIELNIA Imei PANA AIGNERA, 


W bibliotece kraj. kursów keramicznych 
w Podgórzu znalazłem nadzwyczaj interesu- 
jące dziełko wydane w r. 1788 w Łowiczu, 
a zatytułowane: NOWA CEGIELNIA Wy- 
nalazku Imci PANA AIGNERA Architekta 
Warszawskiego. 

Autor czynnym był w rozmaitych kie- 
runkach, i jako „budowniczy wojsk Rzeczy- 
pospolitej i jako autor licznych rozpraw z 
zakresu architektury, inżynieryi wojskowej 
itd., był niewątpliwie cenionym, niektóre je- 
go prace ogłaszało Warsz. Tow. Przyjaciół 
nauk, a dziełko o cegielni doczekało się w 
krótkim czasie pięciu wydań. *) 

Nie należy się dziwić , ówczesny sposób 
wypalania cegły, w Polsce używany, był 
bardzo pierwotny, a więc także nadzwyczaj 
nieekonomiczny. Drzewo jako materyał o- 
pałowy stawało się czem raz droższe a ce- 
gielnie spotrzebowywały go wiele bo.. „fo- 
diug zwyczaynego sposobu palenta w Cegiel- 
niach, ma sto tysięcy cegteł wychodzi, drzew 
suchych, fur tedno-konnych pięćset... W dwo- 
rach i dworkach szlacheckich całe kłody 
płonęły na kominie niszczały łasy, rzedły 
puszcze, a ludziom patrzącym przed siebie 
ukazywała się przyszłość co najmniej smu- 
tna. Okres ten w naszej literaturze facho- 
wej zaznaczył się całym szeregiem rozpraw 
zamierzających do oszczędzenia paliwa. Zja- 
wiają się pomysły zreformowania kominków 
i kominów, pieców kuchennych itd. ukazują 
się projekty „oszczędnej kuchni”, „oszcżędne- 
go pieca do gotowania”, „pieca w którym dym 
się pali“ **)ą sprawą tą zajmują się pierw- 
szorzędni technicy ówcześni. Najszczęśliw- 
szym w rozwiązaniu zadania zdaje mi się 
być p. Aigner. Budując swój nowy piec ce- 
glarski rozwiązuje równocześnie kilka pro- 
blemów, bo przez wprowadzenie sklepienia 
zredukował zużywaną ilość paliwa do */,, 
poprzedniej cyfry, a wprowadzeniem w skle- 
pieniu „luftów* (fig. 1.) umożliwił takie kie- 


*) Kucharzewski, Bibliografia techniczno-przem. 
**) j w. IX. 
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rowanie płomieniem, by cegła równomiernie 


została wypalaną. Złemu wypalaniu cegły 
w ówczesnych piecach przypisywano słusznie 
wiele złego, gdyż: 

„Sztuka budownicza (mówi p. Aig- 
ner we wstępie) całą moc swoją zasa- 
dza na gruntowności murów ; która za- 
wisła od dobroci cegły, wyboru gliny 
doskonałego teyże wyrobienia, i dogo= 
dnego w piecach większych lub mniej- 
szych iey wypalenia. Tę naypierwszą 
i nayistotniejszą przyczynę słabości te- 
raźnieyszych murów Polskich nalazłem, 
że zła cegła do nich była zażywana, 
inie dziw, że odpadaią tynki, mur zby- 
tnie cięży, chociaż jest bardzo słaby ; 
skąd następują prędkie ruiny i rozwa- 
liny częste“... 
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Nie tylko więc ze względu na ekonomię 
wypalania, ale i na trwałość przyszłych mu- 
rów pomysł Imci p. Aignera zasłużył w zu- 
pełności na wzięcie jakiem się w współcze- 
snych cieszył, 

W  historyi rozwoju pieca ceglarskiego 
znaczy się poważnym krokiem naprzód, a 
nawet w swym projekcie o po kilka 
„czeluści“ w jedną całość (fig. 2). zbliża się 
do wynalezionego w lat 80 później pieca 
kręgowego. Brak tu tylko przeprowadzenia 
ciepła z jednej komory do drugiej. Autor 
zdaje sobie doskonale sprawę z zalet i wad 
ówczesnych pieców, dla tego tem bardziej 
uderza wtrącona w jednym miejscu uwaga, 
że p. pt strycharz surowiznę pali rapto- 
wmze..* Być może że jest to pomyłka tłu- 
macza*) chociaż i on znać musi ten przed- 


miot wcale dobrze, bo w zakończeniu podaje 
szereg uwag odnoszących. się do wyboru 
gliny, jej gnojenia, suszenia surówki itd., a 
na poparcie swych rad cytuje rozmaitych 
autorów i daty. 

„..Naydawnieysze narody surowemi 
to obostrzyły prawami, ażeby na sam- 
przód glina przez kilka lat w iamach 
była gnoiona, a z takowey już wysta- 
łey gliny cegła wyrobiona, powinna 
była schnąć przez lat kilka. 

Uteyczykowie. nie wprzódy: zaży wa- 
li do budowy cegieł, aż przez pięć lat 
były wysuszane i przez Magistrat ap- 
probowane: (VID. VITRUVIO CALLI- 
ANI lib. 2. cap: 8. c.) 

Naydujemy i w Połszcze miedzy 
staroświeckiemi dokumentami, po Kan- 
cellaryach formowane processa prze- 
ciwko tym Strycharzom, którzy gliny 
nie gnoili lat naymniey pięć, a takich 
karano grzywnami.* a 


Radzi więc na przygotowanie materyału 


i wyrób cegły baczną zwracać uwagę, a 


przez to zachęci się także mieszkańców do 
murowania domów, a z pomnożeniem się 
ich liczby „..zapewne że pomiesskanta sie bç- 
dą tak drogie do naięcia. Zalecając zaś uży- 
cie pieca systemu Aignera obiecuje, że usta- 
nie wycinanie lasów i niszczenie puszcz 
i stanieje opał pieców, „..który ledwte mie 
maywtększym jest artykułem w Gospodarstwie. 


*) Przypisek Tłómacza DZIEŁA — B. F. E. str. 
26. (Możliwem jest że Aigner pisał po francusku, 
w. Kucharzewskiego Bibliografii pod powyższymi 
inicyałami nie znalazłom nikogo). 
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Słówko o zaprawach murarskich. 


/. Lombardo. 
Gd: 


Wytrzymałość zaprawy wapienno-cemen- 
towej jest dość znaczna, bo jak próby wy- 
kazały po dwóch latach dochodzi 43 8 kg. 
na rozerwanie. 

d) Zaprawa gipsowa. 

Zaprawa gipsowa rzadko znajduje zasto- 
sowanie jako gips czysty, ale zazwyczaj 
mięsza się gips z piaskiem i wapnem. 

Zaprawa gipsowa wiąże rozmaicie, a to 
zależy od wypalenia surowego gipsu. 

Jak wiadomo surowy gips jest siarkanem 
wapniowym, zawierającym wodę krystaliza- 
cyjną, która podczas ogrzania .gipsu uchodzi 
i proces ten nazywamy paleniem gipsu. Gips 
sztukaterski i wyprawowy wiążą szybko, na- 
tomiast gips murarski wiąże powoli. 

Gips surowy, ogrzany do temp. 200° C, 
utraca całą zawartość wody krystalizacyjnej 
(21%) i nabiera zdolności łączenia się z wodą, 
wskutek czego twardnie. Ogrzanie powyżej 
200° © powoduje, iż gips nie chce łączyć 
sie z wodą i nazywamy go wtedy przepa- 
lonym. Podwyższywszy temp. do 400° C 
uzyskujemy gips, który z wodą chętnie się 
łączy i wiąże bardzo silnie. Pierwszy gips 
nazywamy sztukaterskim lub rzeźbiarskim 
i ten zazwyczaj bywa palonym tylko w temp. 
130° © i zawiera jeszcze 5%/, wody. Zaro- 
biony z wodą wiąże w przeciągu 1/, godz. 
bez silnego zagrzewania się. 

Gips wyprawowy, jastrychowy i murarski 
palony w wyższej temp. wiąże wolno jak 
cement nawet kilka godzin na masę silną 
i odporną na wpływy atmosferyczne. 

Do robót murarskich używa się zaprawy 
gipsowej jedynie w okolicach bogatych 
w gips, a więc tam gdzie jest gips tani. 

1 m? sztukaterskiego gipsu luźnie sypa- 
nego waży 650—850 kg ubijanego 1200— 
1400 kg a.c. g. posiada 2.6. a gipsu „wy- 
prawowego 1000—1100 i 1500—1600 kg. 
a c. g.. posiada 2.8—2.0, 

Na I m” zaprawy z czystego gipsu po- 
trzeba 1800 kg gipsu i 800 I wody. 

b Zaprawy dla robótwodnych. 

a) Wodotrwała zaprawa wapienna. Istotę 
zaprawy stanowi chude wapno czyli wapno 
hydrauliczne, otrzymywane przez wypalenie 
marglu bogatego w wapno poniżej tempera- 
tury spiekania się i zlasowanie na sucho 
a więc na proszek lub na masę ciastowatą, 
Wapno hydrauliczne przychodzi do handlu 
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w workach i Niemcy mają dla niego osobną 
nazwę „Sackkalk*, Chociaż niektóre fabryki 
sprzedają wapno hydrauliczne niegaszone, 
które pod względem transportu przedstawia 
znączne korzyści, nie płaci się bowiem za 
transport wody, której mamy wszędzie pod 
dostatkiem. Takie wapno niegaszone, gasi 
się na miejscu budowy i to zazwyczaj po 
wymięszaniu z piaskiem. Stosunek piasku do 
wapna bywa bardzo rozmaity. Twardnienie 
wapna hydraulicznego następuje częściowo 
pod wpływem kwasu węglowego, częściowo 
wskutek tworzenia się wodników jak w ce- 
mencie. 

Zdolność wiązania wapna hydraulicznego 
nie jest wielka, można ją powiększyć przez 
dodatek cementu lub innych materyałów po- 
siadających własności hydrauliczne. Zaprawę 
z wapna hydraulicznego i cementu nazwiemy 
zaprawą cementową wapienną „Zementkalk* 
w przeciwstawieniu do „Kalkzementuć, 

Najlepszym gatunkiem wapna hydrauli- 
cznego jest cement rzymski najbardziej zbli- 
żony do portland-cementu tak pod względem 
wytrzymałości jak też pod względem wła- 
sności. (Dok. nast.) 


Samozapalność węgla. 


Samozapalność węgla, według prof. V. 
B. Leves z Krół, Akad. Morskiej w Green- 
wich, polega na wchłonięciu tlenu z powie- 
trza przy warunkach niedopuszczających 
odpromieniowania wydzielającego się ciepła 
w tej samej mierze jak zdąża się ono wy- 
twarzać. (dy tylko gorąco dosięgnie tem- 
peratury zapłonięcia węgla, swobodny dostęp 
tlenu wywołuje zapalenie, a następnie już 
ułatwia palenie się węgla. Węgiel bitumi- 
czny, zawierający największą ilość pirytu 
i lotnych, palnych gazów, zdaje się 
być najbardziej podatnym do samozapale- 
nia. Ten gatunek węgla, świeżo zwieziony 
i usypany w wysoką o dużej podstawie 
kupę, jeżeli zawiera przytem dużo miału, 
lub też jest złożony w źle przewietrzanych 
spichrzach, przedstawia ogromne niebezpie- 
czeństwo. Węgiel na wpół bitumiczny, za- 
wierający mniej siarki i popiołu, przedstawia 
mniejsze niebezpieczeństwo, o antracyt na- 
przyklad można być pod tym względem zu- 
pełnie spokojnym. Wilgoć ulatwia działanie 
tlenu na węglowodory, oraz rozkłada związki 
siarki, zwiększając przez to powierzchnię 
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podlegającą utlenieniu. Im drobniejszy wę- 
giel, tem niebezpieczeństwo samozapalenia 
wzrasta, a więc miał węglowy najbardziej 
pod tym względem jest niebezpieczny. 

Przeciw samozapaleniu się węgla „FEiu- 
gineering News* radzi stosować następujące 
środki zapobiegawcze: węgiel należy składać 
pod dach; do budowy szopy węglowej nie 
używać drzewa, części zaś żelazne zabez- 
pieczać od działania kwaśnej wilgoci, po- 
krywając betonem; wysokość złożonego lub 
nasypanego węgla nie powinna przekraczać 
3.5 m.; z boków i od spodu powinien być 
zapewniony przewiew powietrza; pod ża- 
dnym warunkiem nie należy przeprowadzać 
przez szopę węglową rur parowych lub ka- 
nałów kominowych. Należy natomiast uprzy- 
stępnić wszystko, co tylko chłodzenie węgla 
ułatwia. Ponieważ każdy węgiel „grzeje się*, 
przeto dla kontrolowania temperatury, do- 
brze jest umieszczać rury żelazne, z za- 
wieszonymi w nich termometraumi, sięgające 
do dolnych warstw nagromadzonego węgla. 
W tym celu wystarcza również wepchnąć 
pręt żelazny i po pewnym czasie, szybko 
wyjąwszy, zbadać jego temperaturę. Przy 
pewnej wprawie można łatwo rozpoznać za- 
grażające podwyższenie się temperatury ; 
gdy ta dojdzie do 60° C., należy odpowie- 
dnimi środkami przeciwdziałać dalszemu za- 
grzewaniu. W razie zapalenia się należy 
przez warstwy nagromadzonego węgla prze- 
pchnąć 50-milimetrową, ze skośnie zaciętym 
końcem, na pewnej od spodu wysokości 
dziurkowaną rurę, tak aby sięgała do ogni- 
ska i gasić ogień, zalewając go wodą przez 
tę rurę; woda, lana wprost na kupę węgła, 
ocieka zwykle bezskutecznie, gdyż warstwa 
koksu, powstała wokolo ogniska, powstrzy- 
muje dostęp wody. Prócz tego zmoczony 
węgiel tem bardziej staje się do szmozapa- 
lenia podatnym; wówczas należy go jak- 
najprędzej zużyć. Zagrzany węgiel. w celu 
ochłodzenia, należy przełożyć lub przesypać 
ręcznie na inne miejsce; w spichrzach zaś 
komórkowych przewietrzanie czyli ochła- 
dzanie węgla odbywa się sposobem mecha- 
nicznym za pomocą podnośnie kubełkowych, 
przez przesypywanie do różnych komórek; 
często jednak przesypywanie przyczynia się 
„do zmniejszania wielkości ziarn węgla i wy- 
twarza niepożądaną ilość miału. 

(Przegl. techn.) 
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Chińska czerwona glazura dla wyrobów 
glinianych. 


Chińczycy wyrabiają znakomitą glazurę 
czerwoną dła wyrobów z gliny, odznacza- 
jącą się odcieniem niebieskawym o nad- 
zwyczajnym i pięknym połysku, W jednej 
z gazet angielskich znajdujemy skład che- 
miczny tej głazury i to wcale skompliko- 


wany : 

Kwasu krzemowego . . . 59.589/, 
Tlenku cynowego 0.82 ,, 
$ miedziowego 20% 

ke ołowianego . 8.20 

s żelazowego . 1.39 , 
Glinki 8.88 „ 
Wapna TRER 
Magnezyi 1:703 
Potasu 2e Y 
Sodu . 5.21 p 
Manganu ślady 
99.89% 


Jak widzimy z tej analizy tylko tlenek 
manganu nie jest istotnym składnikiem tej 
glazury, pochodzi on prawdopodobnie z tlenku 
żelazowego, który bywa zazwyczaj tlenkiem 
manganu zanieczyszczony. 

Można przyjąć, 
przez stopienie następujących składników : 


Biaskus i. > czyż: 450 gr 
Tlenku cynowego . . . „, 10, 
Węglanu miedzi . Sdz 
1 Slon Aa a r da 
A Wapna więzów: i 50 
Kwaśnego węglanu potasu 180 , 

A żę sodu . 340 
Tlenku żełazowego . . . . 40, 
5 glinu È 240 ,, 
Magnezyi 50::5, 

G. 

Skład szkła fioletowego opalowego. 
I. Piasku 100 kg 
Fluszpatu . . I2 5, 
Feldszpatu . . 10 , 

AR JA. 1 E TAE D 
KryGlity8y «100% 4965105 
Saletijiee":0112 14796460 14 
Potaszu KIER AUE? 
Sody zł 1555 
Bieli cynkowej Br 
WINIEN z 10 2) 


Braunsztynu . Mu. <A 
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II. Piasku 05 100 kg 
IPOUASZURÓ, A OW RE LOW A 
Kry olsuna ER „Baw JĄ 
Wapna ama OKA: 
IBOFARUE > rila dozę; 
KRY PEP ZAZY BYM Bd 
Witryolu miedzi . . 6 , 
SZMATY E 20, LA 

III. Piasku j 100 kg 
Hiszpan PA 05, 220; 
Mieldszżpatu + „040,-.,0 200% 
SAdY psd 2 PZEDRĄ 
MimiE mot AG, zc420 5 
ATSZEDIkKURK a, Gusa 
Salet AA 2, Ae 


Wiadomości bieżące. 


Zakopane. Rada gminna uchwaliła, że 
oświetlenie elektryczne ma podjąć gmina 
we własnym zarządzie. Plan jest taki, żeby 
przedsiębiorstwo zakładu elektrycznego (fa- 
bryki), wystarało się o pożyczkę na pokry- 
cie kosztów, a gmina ma ją opłacać i amor- 
tyzować. Specyalna komisya Towarzystwa 
tatrzańskiego pracuje obecnie żywo naa 
sprawą budowy schroniska przy Morskiem 
Oku. Roboty rozpoczną się na miejscu z na- 
staniem odpowiedniej pogody. Tego roku 
uskutecznione będą roboty murarskie, w przy- 
szłym roboty z drzewa. W tych dniach 
Tow. otrzymało reskrypt Wydziału krajo- 
wego, zawiadamiający o przyznaniu przez 
Sejm osobnej subwencyi 2500 kor. na bu- 
dowę schroniska. 

Kraków. Rada miasta na posiedzeniu 
w dniu 25 stycznia przyjęła do wiadomości 
sprawozdanie z pożyczki 26,410 kor. na bu- 
dowę kanałów i 200.000 kor. na budowę 
leja w Dąbiu, wschodniego kolektora i t. d. 
Resztę w kwocie 19.388 kor. przeznaczyła 


Rada na budowę kanału w ul. Floryańskiej | 


i na pokrycie należytości na budowę pro- 
wizorycznego leja w ul. Starowiślnej. 

Osobno uchwalono 98.688 kor. na wyko- 
nanie robót z powodu opróżnienia Wawełu. 

Onegdaj odbyło się posiedzenie komisyi 
kanałowo-drogowej pod przewodnictwem 
wiceprezydenta Sarego. Na posiedzeniu tem 
przyjęto wykonany przez budownictwo 
miejskie projekt podziału miasta na rewiry, 
które zostaną oddane pod opiekę radców 
miejskich, a członków komisyi drogowo- 
kanałowej. 

W końcu toczyła się dłuższa dyskusya 
nad sprawą wyasfaltowania ulicy Szpitalnej. 


Prezydyum miasta otrzymało pismo 
od Wydziału krajowego z zawiadomie- 
niem, że dnia 12 lutego o godzinie 10' 
rano odbędzie się posiedzenie komitetu, po- 
wołanego dla odnowienia zamku królewskiego 
na Wawelu. Przedmiotem obrad będzie 
ustanowienie programu tych robót, które 
w bieżącym roku mają być wykonane. 

Rzeszów. 0.k. Sąd obwodowy w Rzeszowie 
wpisanie do rejestru handlowego dlastowarzy- 
szeń zarobkowo-gospodarczych przz firmie 
„Bank ziemski w Łańcucie, Stowarzyszenie: 
zarejestrowane z ograniczoną poręką*, że na 
walnem zgromadzeniu członków na dniu 
16 grudnia 1905 r. w Łańcucie odbytem, 
wybraną została Dyrekcya na trzy lata, 
skłudająca się z trzech Dyrektorów, a mia- 
nowicie: Bronisława Zardeckiego, naczelnego 
Dyrektora Kasy Zaliczkowej i oszczędności 
w Łańcucie i posła na Sejm krajowy, 
w Łańcucie zamieszkałego, Dra Henryka 
Dymidowicza, adwokata krajowego w Łań- 
cucie, Wiktora Skołyszewskiego, inżyniera 
i posła na Sejm krajowy, zamieszkałego 
w Wieliczce. 

Morawska Ostrawa. W ostatnich dniach 
komisya dla budowy teatru odbyła posie- 
dzenie, na którem postanowiła w najkrót- 
szym czasie ogłosić licytacyę na roboty 
murarskie. ciesielskie i na konstrukcye że- 
lazne. Koszta budowy, wskutek pewnych 
zmian uległy pewnym zmianom, a miano- 
wicie o 40.000 kor. 


Ze skrzynki zapytań i odpowiedzi, 


Pytanie 2. 

Od czego pochodzą białe wykwity na 

płytach cementowych. 
Odpowiedź 2. 

Świeży cement ma to do siebie, że przed- 
mioty cementowe wykonane z niego dostają 
wykwity na powierzchni. Wykwity te nie 
świadczą o złej jakości cementu, tyłko o tem, 
że nie był długo składowanym we fabryce. 
Cełem usunięcia radzą zmywać gotowe pły- 
ty rozcieńczonym kwasem solnym lub siar- 
kowym ale ten sposób nie prowadzi do celu. 
Najlepiej cement sprowadzony rozgarnąć w 
suchej przestrzeni i przez kilka dni mięszać 
a płyty następnie z niego zrobione nie do- 
staną białych plam. GS. 


Odpowiedż 2a. 
Do wyrobu płyt posadzkowych nie na- 
leży nigdy używać cementu świeżego, gdyż 
w tem jest jedyna przyczyna powstawania. 
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plam. Dla wszelkiej pewności radzę sprowa- | w piecu proces o charakterze kwaśnym, u- 
dzony cement wysypać w suchej przestrze- żyjemy cegły o charakterze bardziej kwa- 
ni i przez 14 dni przegarnywać, a po tem | śnym. N. p. do pieca cementowego lub wa- 
takie wyrobione [płyty będą czyste. Gdyby | piennego użyjemy cegły zasadowej o wy- 
się plamy pojawiły należy płyty obmyć kwa- | sokiej zawartości tlenku glinowego, dla pie- 
sem solnym rozcieńczonym (1 cz. kwasu 2 | ca hutniczego, w którym będziemy wyta- 
cz. wody) a następnie spłukać wodą. piać rudę kwaśną tj. zawierającą krzemion- 
Pytanie 3. kę użyjemy cegieł kwaśnych. 


Co snaczy cegła ogniotrwała sasa- | Pytanie 4. e; 
dowa » Czy nie mošnaby wyrabiać dachówki 
cementowej nie ubijanej ale lanej? 


Odpowiedź 3. asg; 
Cegła ogniotrwała zasadowa to znaczy, Odpowiedź 4. 
że posiada charakter chemiczny zasadowy. W pytaniu zapewne należy rozumieć ce- 


Glinka czysta ogniotrwała składa się z krze- | ment mięszany z piaskiem. (o de wyrobu 
mionki i tlenku glinowego. Krzemionka jest | dachówek cementowych lanych nie mamy 
kwasem krzemowym i w wysokiej tempe- | danych z praktyki, gdyź tego sposobu do- 
raturze stapia się z zasadami jak n. p. wa- | tychczas nie używano i prawdopodobnie nie 
pno lub cement. Drugi składnik t. j. tlenek | wejdzie w użycie a to z wielu przyczyn. 
glinowy posiada charakter zasadowy. Ażeby z cementu otrzymać masę nada- 
Glinka ogniotrwała zasadowa ma skład | jącą się do odlewu, trzeba dodawać wiele 
n. p. taki: 409/, tlenku glinowego a 609%, | wody, a ta okoliczność powoduje wielką po- 
krzemionki a inna glinka posiada 250/, tlen- | rowatość dachówek a nawet powstają miej- 
ku glinowogo a 75%, krzemionki, więc glin- | sca próżnę wskutek baniek powietrza. Da- 


ka pierwsza w porównaniu z drugą posiada | lej — cement i piasek zarobione większą 

silniejszy charakter zasadowy niż druga. ilością wody oddzielają się od siebie z po- 
Zawartość ta ma bardzo ważne znaczenie, | wodu rozmaitego ciężaru. 

jeśli bowiem mamy wytmurować piec, w któ- Dachówki ubijane lub prasowane są ści- 


rym się ma topić lub wypalać materyał za- | ślejsze, mniej porowate i wytrzymalsze na 
sadowy, wtedy będziemy się starać o dobrą | wpływy atmosferyczne i na działanie siły 
cegłę zasadową, jeźli zaś ma się odbywać | mechanicznej. 


Hus | _ GiLBERBERC 


z Fabryka 


wyrobów betonowych i skład materyałów budowlanych 
Kraków, ul. św. Tomasza 14, róg ul. św. Jana (Hotel Grand). 


Utrzymuje na składzie: Cement opolski i krajowy, wapno hydrauliczne kufsteinskie, gips 
murarski i rzeźbiarski, łupek śląski, angielski i belgijski, ogniotrwałą papę dachową i izo- 
lacyjną, smołę pogazową i asfaltową, karbolineum, asfalt i gudzon „Trinitad* Rury stein- 
gutowe wewnątrz i zewnątrz glazurowane, posadzki steingutowe czeskie, dachówki różnych 
systemów. 
Wyłączne zastępstwo glazurowanych cegieł fasadowych 
(glasierte Verblendziegel) 


wykonują roboty asfaltowe i betonowe, kanalizacye domów z rur steingut, i betonow. 
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Parowa 


Za bezcen! 
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Na granicy zachodniej Galicyi, z pokładem znakomitej gliny, nada- 
jacej się do fabrykacyi dachówek, płyt chodnikowych i t. d. tuż 
przy stacyi kolejowej bardzo tanio do sprzedania. 


Ząłoszenia pisemne 


EGIELNIA 


;U99Z9q VZ 


uprasza sie nadsyłać do Administracyi „Przeglądu ceramicznago*. 


RKKRKRNKRKRKKKNKNA 
Drukarnia W. POTURALSKIEGO w Podgórzu 


poleca się łask. względom P.T. Publiczności. 


XKKKKKKKKKKKKKKKK 
KIEROWNIKA poszukuje parowa ce- 


gielnia w Szówsku. Bliż- 
szych informacyi udzieli Zarząd dóbr w Wią- 
zownicy, poczta Wiązownica. 


MIESIĘCZNIK 
TECHNICZNY 


PISMO POŚWIĘCONE WSZELKIM GAŁĘZIOM 
TECHNIKI I PRZEMYSŁU. 


Wychodzi 15. każdego miesiąca — nakładem krak. 
Koła absolwentów wyż. szkół przemysłowych. 


Przedpłata roczna 12 kor. 


A A 


nz w A Z O ZA ZEN AN 
w/ oaz \aw/ Juw jm w |zasz/ Jaw |cezmo// | 
IWC SZOSĘ w ZORZOSZOSZON 
NEN NINNANN ONNIN INNINN 


KIEROWNIK poszukuje dla siebie odpo- 


a Wwiedniej posady we fabry- 
ce cegieł i dachówek. — luaskawe zgłosze- 
nia przyjmuje Administracya Przeglądu ce- 
ramicznego dla A. B. w B 


Wydział pośrednictwa pracy przy Stowarz. techników 
Warszawa, Włodzimierska 3 
ogłasza wakujące posady dla: 


Technika-chemika 


wychowanka szkół technicz. w Warszawie, do 


fabryki cementu. 
Pożądana praktyka. 
do dużych Za- 


Kierownika (ĘCHNOZNECO sadów cegie: 


nianych w DĄBROWIE, 
Wiadomość pod adresem: Stowarzyszenie. 


TERMIN KONKURSU 


na ulepszenie słownictwa technicznego, za- 
stosowanego w l-szym tomie Podręcznika 


„TECHNIK“, 
wyznaczony pierwotnie na l-go września br., 
a już raz odroczony do l-go stycznia 1906, 


odracza się powtórnie 


do czasu wyjaśnienia się stosunków społe- 
czno-politycznych. 

O ostatecznym terminie nadsyłania prac 
zawiadomią oddzielne ogłoszenia, a na ów 
termin mogą nadsyłać uzupełnienia swych 
prac i ci, którzy (mimo odroczenia) już na 
termin pierwotnie naznaczony nadesłali swe 
prace. Uzupełnienia takie należy zaopatrzyć 
tem samem godłem, pod jakiem złożono 

prace pierwotne. 
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August Dannenberg 


~ Biuro TECHNICZNE DLA BUDOWY CEGIELM 


Tow. z ogr. por. 


ZEL. U Gonrnlitz _<—— 


Telefon Nr. :13. 


A _ A 


Rok sałoś. Licsne 
1867. odsuaczenia. 
SĘ Z = Z 


SPECYALNOŚC: 
PROJEKTOWANIE i BUDOWA: 
Cegielń, pieców pierścieniowych i komorowych i pieców dla wapienników. 
według własnego i najlepszego systemu, 
Kominy fabryczne i obmurowania kotłów. 
Najkorzystniejsze polecenia. Prospekty darmo 1 opłatnie. 
N 


Cr E "TU GENT 
ADANIA fazeta przemystowo-rzomiosinicza 


MATERYAŁÓW SUROWYCH : poświęcony sprawom rzemiosł i drobnego 


przemysłu. 


mmm 


t 
f 


; gliny; Wychodzi w Warszawie. — Aleja Szucha Nr. 19. 
piasku; Przedpłata roczna rubli 5.20. 
wapna; W prenumeracie pośredniczy „Przegląd ceramiczny”. 


marglu 
gipsu; 
it p. | KRAKOWSKA GAZOWNIA MIEJSKA 
przeprowadza i opi- Nr. Telefonu: Zakładu 72, Filii 198, Sklepu 345. 


} ( Poleca Szan. Publiczności 
nie co do zużytkowania Smołę gazową (ten) 
wydaje 


do utrwalania drzewa jako to: słupów par- 


Laboratoryum kanowych, wiązań mostowych, poręczy, da- 


chów gontowych, oraz do smołowania da- 


t ec h n 1 czne chówek, zwłaszcza cementowych. 
Koks gazowy 


Podgórze św. Floryana 5. gruby do kuźni i osuszania, łamany na opał. 


(| kk RKKKKKKKKKK 
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Najpopłatniejsze uboczne zajęcie. 


Zarejestrowana © © D- ochronna 


Gdy się go zmięsza z cementem i przerobi na 


Cegły cementowe, Dachówki cementowe, 
Płytki posadzkowe i dó wykładania ścian, Złoby, 
Rury wodociągowe, Pierścienie do studni i t. d. 


Lepszy i tańszy materyał dla wiosek i miast nie istnieje. 
Najnowszych znakomitych maszyn ręcznych nie wymagających 
WYSZKOLONEGO ROBOTNIKA DOSTARCZA 
Specyalna fabryka dla przemysłu cementowego Dr. Gaspary i Sp. 
(Leipziger Zementindustrie Gaspary 6 Go). 


ZIORZU Markranstadt koło Lipska. 
Badanie nadsyłanych próbek płasku (5 kg.) przeprowadza się bezpłatnie. 
EESTE Proszę żądać prospektów Nr. 252 zadarmo. mowa 


Zastępca nasz stale przebywa w Galieyi; ktoby chciał informacyi od niego niech 
się do nas zwróci. Okoliczność ta nie pociąga za sobą żadnych kosztów. 


Dachówki cementowe są najpewniejszem zabezpieczeniem prze pożarem. Z 


fate OGOOGO 
Inżynier-ceglarz Glazury do cegieł w różnych kolorach, go- 


| ADOLF FRANCKE 
> 


| Engoba jasno i ciemno czerwona, nada- 
jaca jednobarwny kolor dachówkom. 

MAGDEBURG, ul. Lueneburgska 1. 2. 
dostarcza do budowy i przebudowy 


Paryski Gips modelowy,nadzwyczaj twardy. 
Dostarcza od 1889 r. jako specyalność 


L. Rabinowicz, Kóln a. Rhein 
PATENTY 


NA WYNALAZKI 


wyjednywa 


Inżynier Stan. Dzbański 
przysięgły Rzecznik patentowy 


5 


CEGIELNI 


a. 


a szczególnie dla pieców kręgowych i 
komorowych zi bez Haedrichowskich 
ścian rusztowo-schodowych, dla pieców 
da wypalania wyrobów szklonych i dy- 


i mionych, oraz wapna, wreszcie urzą- 


+7 


Backe grecS er Boarp gan S 


dzeń cegielnianych, 


rysunki, plany, kosztorysy 


i instrukcye, nadto fachowe orzeczenia 
i i statystyczne obliczenia kominów. 


Wiedeń VII. Lindengasse 2 (w pobliżu c. k. 
urzędu patentowego). 


= Prospekta bezpłatnie. = 
Baca 28—24 18 4 
Bf 0 rak 0 CE ZNAJ 0 Ea w Zo ZZO | HI 


Redaktor odpowiedzialny : Inżynier Karol Rolle. Druk W. Poturalskiego w Podgórzu, 
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